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Armourbase®

ECO GO PRO  PRO PLUS STICK

SA (zelfklevend) - - - Overlappend 
gedeelte Volledig zelfklevend

Effectieve 
bedekkingszone

≥ 21° - 85° 90 % 90 % 90 % 90 % 90 %

≥ 15° - 20° 50 % 50 % 50 % 90 % 90 %

≤ 15° 50 % 50 % 50 % 90 % 90 %

l x b (m) 50 x 1 30 x 1 30 x 1 30 x 1 20 x 1

Stuks/pallet 20 46 40 33 45

mm 0,6 0,6 0,5 0,5 0,5

Armourvent® Multi 
Plus
600 x 28,5 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress

 Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS

Diamant® PLUS
Superglass®-Hex

Superglass®-Biber 
Superglass®

Armourvent® Ridge 
Plus
122 x 27,9 cm

Cambridge Xtreme 9,5°  
Cambridge Xpress

 Monarch®-Diamant
DiamantShield® PLUS
ArmourShield® PLUS

Diamant® PLUS
Superglass®-Hex

Superglass®-Biber 
Superglass®

Armourvent® Multi

600 x 22,8 cm

Monarch®
Victorian® PLUS

Armourglass® PLUS
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In pakketten
voor Cambridge Xpress /

Xtreme daken
(21 stuks x 1 m)

Superglass®
voor Cambridge Xpress /

Xtreme daken
(21 m/bdl)

IKO Base Armourvalley®

Een APP 
gemodificeerde 
onderlaag onder 

Armourvalley voor 
volledige hechting 
bij branden op lage 

dakhelling.

Een APP gemodificeerd 
membraan met 

passende shinglekleur- 
afwerking voor 

toepassing in kilgoten 
en aansluitende platte 
of lichthellende daken.

12 x 1 7,5 x 1 l x b (m)

24 25 stuks/pallet

2,1 4 mm

Armourvent®  
Standard

45 x 43 x 11 cm

Bruin, zwart

Armourvent® 
Special

 40 x 37 x 7,5 cm

Zwart, rood

+ 120 x   (50 mm)

275 cm²/m *
min. 16,50 – max. 33,01 m²/m **

258 cm²/m *
min. 15,48 - max. 30,97 m²/m **

322 cm²/st. *
min. 19,33 - max. 38,66 m²/st. **

30 cm²/st. *
min. 1,80 - max. 3,60 m²/st. **

613 cm²/st. *
min. 36,79 – max. 73,59 m²/st. **

852 cm²/st. *
min. 51,14 – max. 102,28 m²/st. **

 = 30,48 cm (12 inch)  = 35,56 cm (14 inch)

Zwart, bruin, 
aluminiumgrijs

Aluminiumgrijs

  *  =  Ventilatieoppervlakte   |    **  =  Geventileerde dakoppervlakte   |    ***  = Raadpleeg minimum hellingsgraad per shingle type

Shingle Stick® Plastal Stick Plastal Verzinkte nagels  Nagels op rol

310 ml 310 ml 5 kg 1 kg 5 kg 7200 stuks

x 12/ x 12/ - lengte stuks m2 lengte stuks m2 lengte kg m2

Koudlijm op basis van 
premium elastomere 

bitumen

Koudlijm op basis van 
elastomere bitumen  

Koudlijm op basis van 
elastomere bitumen

20 mm
25 mm

± 690 
± 582

± 20 
± 16

20 mm
25 mm
30 mm
35 mm

± 3450 
± 2910 
± 2480 
± 2150

± 98 
± 83
± 70
± 61

25 mm
31 mm

12,65
15,10

± 205
± 205

IKO Shingles Thermo SysteemValleys

4° -15°

IKO Armourbase 
Thermo AD

(7,5 m2)

Brand enkel de bovenzijde van het membraan en kleef de shingles 
in de geactiveerde Armourbase Thermo AD. 
De shingles niet branden!

Verlegging op daken met helling vanaf 4°

Alle residentiële IKO 
dakshingles kunnen aan het 
membraan gekleeft worden 

(zonder vernageling)

IKO Dakshingles

NIEUW 

 = 31,75 | 38,1 | 50,8 
76,2 | 101,6 mm

Zwart

Flexibele basis
Thermoplastic materiaal
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 2,00
6,0  60  11,1

15° - 85°

Armourglass® PLUS

Diamant® PLUS

Superglass®-Biber

Superglass®-Hex

Superglass®

DiamantShield® PLUS

ArmourShield® PLUS
Monarch®

≥ 9,5° (!)
≤ 90°

Cambridge XpressCambridge Xtreme 9,5°

Monarch®-Diamant

Victorian® PLUS

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y

 

≥ 1500 gr/m

bitumen

PREMIUM QUALIT
Y
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 3,10
*  42  12,5

9,5° - 90°  3,10
*  42  12,3

15° - 85°

 2,00
8,0  66  11,6

15° - 85°

 3,00
8,9  45  7,8

15° - 90°

 3,00
9,0  51  9,6

15° - 85°

 2,00
6,0  60  9,8

15° - 90°

 2,00
6,0  60  8,0

15° - 90°

 2,58
10,3  48  12,5

15° - 85°

 2,46
7,4  42  12,0

15° - 85°

 2,00
**  66  11,5

15° - 85°

 3,00
*  51  9,2

15° - 85°

10

 – Meest efficiënte gelamineerde shingle ter wereld:  
meer bedekking dan andere standaard shingles

 – Cambridge Xpress Lane voor een snellere vernageling

TOTALE GUARANTIE

25 
JAREN

TOTALE GUARANTIE

20 
JAREN

TOTALE GUARANTIE

20 
JAREN

TOTALE GUARANTIE

15 
JAREN

PLUS shingels CLASSIC shingelsSHIELD shingelsPREMIUM shingelsLAMINATED shingels TOTALE GUARANTIE

25 
JAREN

TOTALE GUARANTIE

30 
JAREN

Platinum guarantie | 15 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

Platinum guarantie | 15 jaren

Platinum guarantie | 5 jaren

Platinum guarantie | 5 jaren

Platinum guarantie | 5 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

Platinum guarantie | 10 jaren

01 – Zwart

03 – Amazone Groen

07 – Bruin

10 – Steenrood

16 –Hemelsblauw

20 – Steenrood Ultra

23 – Amazone Groen Ultra 

26 – Kathedraalgrijs Ultra 

27 – Bruin Ultra

28 – Graniet grijs Ultra 

31 – Leisteen

36 – Hemelsblauw Ultra

43 – Amazone Groen

49 – Earthtone Cedar

50 – Harvard Slate

51 – Eastern Grey 

52 – Dual Black 

53 – Herfstbruin

54 – Aged redwood

55 – Riviera Red

WWW.
IKO.
EU

* gebruik Superglass
** gebruik Armourglass Plus

 – Xtreme hellingsgraad: ≥ 9,5° (!) / ≤ 90°
 – Xtreme weerstand tegen felle wind en regen
 – Xtreem uniek: ‘s werelds eerste zelfklevende  

gelamineerde shingle

 – Zelfklevende shingle
 – Kan aangebracht worden op sterk hellende daken 
 – Uitstekende bescherming tegen hevige regen en ijsvorming
 – Uitzonderlijke weerstand tegen hevige wind
 – Erg gunstig op lage hellingen (tot min. 15°) 

 –  Opgewaardeerde shingle bestaande uit polymeer  
gemodificeerde bitumen

 –  Dikkere shingle en flexibeler bij lage temperaturen
 –  Uitstekende bescherming bij hoge temperaturen
 –  Bestand tegen extreme weersomstandigheden
 –  Maximale duurzaamheid dankzij APP-gemodificeerde bitumen
 –  Dubbele UV-bescherming dankzij de APP-gemodificeerde 

bitumen

 – APP gemodificeerde bitumen (controle door TÜM)
 – Bitumineuze glasvlies shingle van topkwaliteit
 – Overtreft de strengste wereldwijde normen
 – Extra UV-bescherming dankzij APP bitumen
 – Hogere flexibiliteit bij lage(re) temperaturen

 – Hoge kwaliteit bitumineuze glasvlies  
shingle

 – De meest populaire en geteste bitumenlei 
 – Uitzonderlijke prijs-kwaliteitverhouding
 – Zeer goed bestand tegen verkleuring

Voor

Vraag naar ons uniek 
garantiesysteem…

Garantie voor het hele dak: niet enkel op de dakbedekking!  
IKO dekt alle kosten voor reparaties (materiaal, transport, werkkosten)

Jaren

PLATINUM

TOTAL

Kosten

De enige op de markt met

dekking / bundel (max. m²)

dekking / bundel (max. m)  
voor nok / hoekkeper

bundels / pallet

gewicht / m² bedekt

shingles / bundel


